0408SE/ME(1530SE/1532ME)

0608SE/ME(1930SE/1932ME)

Cumplimiento con ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS

0408SE/ME 0608SE/ ME

el (1630SE/1632ME) (1930SE/1932ME)
Dimensiones Métrioc us Meétrico us
Max. Altura trabajo 6.6m 21'8" 7.8m 2ol : \
A Max. Altura plataforma 4.6m 15'1" 5.8m 19'
B Max extensién horizontal 0.9m 5F 0.9m 5 7
C Largo replegado 1.8m 117 1.8m F11"
D Ancho replegado 0.79m/0.81m 2'7"/2'8" 0.79m/0.81m 2'7"/2'8"

SIGN-EIERCHIEE 1.87m 62" 1.88m 62"

2.12m 6115 2.14m 7

barandillas
F Distancia entre ejes 1.334m 4'4" 1.334m 4'4" o
AIturg del suelo (Pothole 75mm 3 75mm 3
recogido)
Altura del suelo (Pothole 24mm 0.95" 24mm 0.95" )
desplegado)
B R e 1.64mx0.76mx1.1m 1.64mx0.76mx1.1m
(LxWxH) (5'5"x2'6"x3'7") (5'5"x2'6"x3'7")
Rendimiento 1 O ®,

Ocupantes permitidos 0408SE(1530SE): 2 persons/- 0608SE(1930SE): 2 persons/-
0408ME(1532ME): 2 persons/1 person  0608ME(1932ME): 2 persons/1 person

(Interior/Exterior )
Capacidad plataforma 280kg 617lbs 230kg 507lbs
Velocidad recogida 4km/h 2.5mph 4km/h 2.5mph
Velocidad elevada 0.8km/h 0.5mph 0.8km/h 0.5mph

Tiempo de elevacién 15s~20s 15s~20s

Tiempo de descenso 28s~33s 25s~30s

Pendiente superable 25% 25%

Giro radios(Interior/Exterior) 0/1.49m 0/4'11" 0/1.49m /411"

indice inclinacion
(Delante a atras/de lado a
lado)

Ruedas-solidas 323x100mm 12.7x4" 323x100mm 12.7x4"

3°/1.5° 3°/1.5°

Energia

Baterias 6Vx4/225Ah 6Vx4/225Ah
Fuente energia 24V DC 24V DC

Modo conductor Motor, front-wheel Motor, front-wheel
Entrada cargador 100~240V AC 100~240V AC

Salida del cargador 30A 30A

Capacidad Sistema hidraulico s 1.5gal 7L 1.5gal

Peso

1,375kg 3,032Ibs 1,575kg 3,473lbs

0408SE(1530SE) for indoor only 0608SE(1930SE) for indoor only

Cumplimiento estandar. ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS



0608E(2132E)/0808E(2732E)/0612E(2146E)

Cumplimiento con ISO/CE/ANSI/AS/CU-TR/KCS

Destacados del producto

Eficiente y respetuoso del medio ambiente
= Mayor eficiencia laboral

= Protecciéon del medio ambiente, cero emisiones.

Costos de mantenimiento reducidos
s Transporte rapido gracias a la ranura para carretilla elevadora de dos vias

= Menor coste de propiedad con piezas y componentes altamente versatiles

Rendimiento mas confiable
s Proteccion de riel de parachoques

= Bateria sin mantenimiento = Sistema de frenado automatico = Conduccién a altura maxima
s Control proporcional s Sistema de descenso de emergencia = Argollas de elevacion para
montacargas
= Riel de parachoques s Parada de emergencia tanto en plataforma como en = Tecnologia de pintura electroforésica
controles de suelo
m 4x2 tracciéon » Sistema de diagnéstico de fallos = Brandilla plegable
= Ruedas anti-huellas = Proteccion contra inclinacion » Sistema de deteccién de sobrecarga

» Protector de mano integrado s Protector automatico contra baches

= Dispositivo anticolisién aéreo s Faro = RCBO

s Alimentacién de CA a la
plataforma



