150 AETJ C Compact 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16
Altura de trabajo..................cccccviiviiiiinnns 15,00 m =
g Alturadel suelo.................coooiiiiiiiiinnns 13,00 m
AlCANCE ......covvviiiiiiei e 7,60 m
Altura de articulacion...................cccceeennnn, 7,00 m
Desplazamiento pendular....... ....+70° / -70°
Rotacion pendular (opcién 3D). ....+70° / -70°
Rotacion de lacesta.................cooevvivvvvvnnnennn. 140°
Rotacion de torreta ..............ccccceeeeeeiiieiinnnnnn, 355°

[ﬂj] Capacidad de carga...................

RN Us0 exterior ..............ccoceevinininininniiins
(Velocidad max. autorizada del viento)
Medidas de la cesta......................... 1,20 x 0,96 m

O ANChO.........cvvviiiiiccc s 1,50 m

N @ Longitud...........coovveeiiiiiiiiiiiee e 6,05 m
Longitud replegada (almacenaje) ............ 4,40 m

ARUFA ... 1,97 m

(3)
0o
O Altura replegada (almacenaje) ................ 2,08 m
(6)
(7]
(8)

Radio de giro interior...................coooee.

Radio de giro exterior .................
Radio de giro exterior (Opcion 3D)

O Distancia libre hasta el suelo ................
® Distancia entre ejes ..............ccccceeeeininns
Velocidad de translacion
Velocidad de trabajo ....................coeeennn.

Pendiente franqueable.......................ccovunnnnn. 25%
Inclinacion permitida................ccccccoee. 5% ou 3°
PESO ...coooiiiiiii 6 700 kg

Neumaticos...........cccceeveeiviiiiinnnnnnnen, 0,60 x 0,19 m
Ruedas motrices ........... TP 2 (detras)
Ruedas directrices 2 (delante)

g Capacidad baterias...................... 300 Ah / 2x24 V

Caracteristicas del cargador................ 45 Ah/48 V

Equipamiento estandar

- Baterias de tipo traccion

- Frenada de tipo negativo

- Anillas de eslingado

- Contador horario

- Avisador acustico en la cesta

- Preparado para toma de 220 V

- Indicador de carga de las baterias
- Descenso manual de emergencia
- Piso de la cesta perforado

- Tecnologia bus CAN

- Ayuda al diagndstico integrada

- Motores con excitacion separada
- Ruedas con banda sin relieve

- Barra antivuelco

- Cargador integrado

Opciones
- Rotacion del brazo pendular (3D)

- Baterias de gran capacidad (360 Ah)

- Cargador de doble tension 110 V / 230 V

- Luz de trabajo

- Toma de 230 V con interruptor diferencial

- Luz de destellos

- Bip en translacion Opcién 3D: Rotacién pendular

- Bip en todos los movimientos

- Bajas temperaturas -25°C

- Preparado para aire comprimido

- Preparado para agua

- Pintura especial

- Aceite biodegradable

- Informe de comprobacion inicial
antes de la puesta en servicio

Las especificaciones indicadas no son contractuales y podran ser modificadas sin previo aviso.

Los equipamientos presentados en este catalogo pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles segin
versiones. Para mas informacion, dirijase a su_concesionario MANITOU.

Conformidad con las directivas de maquinas (EN 280) y con las normas del pais de suministro de la maquina.
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